
COSTRUZIONI TECNICHE INDUSTRIALI

srl

Giunti oscillanti a denti Serie ZADF30
Versione con due mozzi oscillanti e albero porta disco freno spessore 30

TIPO
DATI TECNICI DIMENSIONI (mm)

N     Kw
=      

n      giri /1' 
N° Giri
max.  /1'

PD2

(Kgm.2)
d

max.
d1

max.
D DF D1 D2 D3

f8

D4
A B E B1 L K N.

viti
Ø

3000 0,094 55 315 124 105 82 85 M10 

0,30 285 627
2680 0,131

60
70

142
355 145 125 110 105

103 50 103
107 260 87 9 M12

2420 0,178
75

395 165 140
112

115 M14
2150 0,247 445 175 146 120 140 293 120 12 M16
2420 0,263

75
395 165 140

112
115 103 107 272 87 9 M14

0,59 560 1232
2150 0,335

75 168
445 175 146 120

127 62
113 315 M16

1950 0,685
110

495
218 190 155 160 128

140
330

120 12 M18
1760 0,685 550 M18
2150 0,533 75 445 175 146 112 120 128 344 M16

0,93 880 1936
1950 0,886

95 110 200
495

218 190 155 160 157 76 140 140 120 12
M18

1760 0,886 550 356 M18
1550 1,130 120 625 338 205 168 170 M20
1950 1,210

110
495

218 190 155 160
M18

1,50 1430 3146
1760 1,210

110 225
550

185 90 160 140 390 120 12
M18

1550 1,451 120 625 238 205 168 170 M20
1360 2,123 135 705 268 230 190 195 M22
1550 2,310 120 625 238 205 168 170 M20

2,41 2300 5060 1360 2,980 130 135 265 705 268 230 190 195 216 105 175 140 420 120 12 M22
1200 3,700 150 795 300 260 216 220 M24
1550 3,709 120 625 238 205 168 170 M20

3,67 3500 7700 1360 4,383 150 135 300 705 268 230 190 195 246 120 195 140 455 120 12 M22
1200 5,161 150 795 300 260 216 220 M24

4,64 4430 9746
1360 6,341

170
135

330
705 268 230 190 195

278 135 205 140 480 120 12
M22

1200 7,492 150 795 300 260 216 220 M24

nominale

Mt (da Nm)
eccezionale

in sede di richiesta specificare se disco pieno (DFP) oppure ventilato (DFV).

28

ZADF30 - 142/315 
ZADF30 - 142/355 
ZADF30 - 142/395 
ZADF30 - 142/445 
ZADF30 - 168/395 
ZADF30 - 168/445 
ZADF30 - 168/495 
ZADF30 - 168/550 
ZADF30 - 200/445 
ZADF30 - 200/495 
ZADF30 - 200/550 
ZADF30 - 200/625 
ZADF30 - 225/495 
ZADF30 - 225/550 
ZADF30 - 225/625 
ZADF30 - 225/705
ZADF30 - 265/625
ZADF30 - 265/705
ZADF30 - 265/795
ZADF30 - 300/625
ZADF30 - 300/705
ZADF30 - 300/795
ZADF30 - 330/705
ZADF30 - 330/795


