
COSTRUZIONI TECNICHE INDUSTRIALI

srl

Giunti oscillanti a denti Serie ZADF42
Versione con due mozzi oscillanti e albero porta disco freno spessore 42

in sede di richiesta specificare se disco pieno (DFP) oppure ventilato (DFV).
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TIPO
DATI TECNICI DIMENSIONI (mm)

N     Kw
=      

n      giri /1' 
N° Giri
max.  /1'

d
max.

d1
max.

D DF D1 D2 D3
f8

D4
A B E B1 L K N.

viti
Ø

1,50 1430 3146 1550 110 150 225 625 300 260 210 220 185 90 215 140 445 120 12 M24

1550 150 625 300 260 210 220 231 140 476 120 M24

2,41 2300 5060 1200 130
185

265 795
380 330 260 280

216 105 212
180

497
160

12 M30

960 995 208 493 M30

1550 150 625 300 260 210 220 246 140 506 120 M24

3,67 3500 7700 1200 150
185

300 795
380 330 260 280

246 120 239
180

539
160

12 M30

960 995 235 535 M30

4,64 4430 9746
1200

170 185 330
795

380 330 260 280 278 135
253

180
568

160 12
M30

960 995 250 565 M30

7,33 7000 15400 960 190 185 370 995 380 330 260 280 308 150 298 180 628 160 12 M30

nominale

Mt (da Nm)
eccezionale

ZADF42 - 225/625 

ZADF42 - 265/625 

ZADF42 - 265/795 

ZADF42 - 265/995 

ZADF42 - 300/625

ZADF42 - 300/795

ZADF42 - 300/995

ZADF42 - 330/795

ZADF42 - 330/995

ZADF42 - 370/995


